
 
 
Foto n.01: vista di scorcio della scuola da Via dei Campi in direzione ovest 
 

 

 
 
Foto n.02: vista di scorcio della scuola da Via dei Campi – facciata nord 
 

 
 

 
 
Foto n.03: vista di scorcio della scuola da Via dei Campi in direzione est (accesso principale ed area di parcheggio 
antistante l’edificio) 
 



 
 
Foto n.04: vista di scorcio della scuola da Via dei Campi in direzione est 
 
 

 
 
Foto n.05: vista di scorcio della scuola da Via Defense in direzione nord-est 
 
 

 
 
Foto n.06: vista di scorcio della scuola da Via Defense in direzione nord-est 
 
 
 



 
 
Foto n.07: vista di scorcio della scuola da Via Defense in direzione nord 
 
 
 
 
 

 
 
Foto n.08: vista del punto di consegna/scambio posto lungo la recinzione nord in prossimità dell’accesso di servizio 
pedonale lungo Via Dei Campi (fotogramma scattato dall’area interna di pertinenza dell’edificio scolastico) 
 
 
 
 
 
 



 
 
Foto n.09: vista del punto di consegna/scambio (particolare ravvicinato del fotogramma precedente) 
 

 
 
Foto n.10: altra vista del punto di consegna/scambio  
 



 
 
Foto n.11: vista del punto di consegna/scambio posto lungo la recinzione nord in prossimità dell’accesso di servizio 
pedonale lungo Via Dei Campi (fotogramma scattato all’esterno dell’area di pertinenza dell’edificio scolastico lungo 
Via Dei Campi) 
 
 
 
 

 Foto n.12: vista interna all’armadietto 
del punto di consegna Enel esistente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Foto nn.13,14,15: vista dei quadri  

esistenti posti all’esterno dell’edificio 
scolastico in prossimità del punto di 

consegna Enel  
 
 
 
 



 
 
Foto n.16: vista di scorcio della parete nord; su tale parete si predisporrà la discesa dei cavi provenienti 
dall’impianto fotovoltaico da apporsi in copertura, sino al raggiungimento del punto di scambio/consegna; 
su tale parete discenderanno anche i cablaggi per il collegamento a terra; in prossimità della porta finestra/uscita 
d’emergenza si predisporrà cablaggio ed attraversamento parete dal’esterno verso l’interno dell’edificio al fine di 
collegare quadro di controllo dell’intero impianto fotovoltaico del tipo multifunzione con monitor lcd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Foto n.17: dalla 
parete verso il punto 
di consegna / zona 
quadri esterni 
 
 



  
 
Foto n.18: vista di scorcio della parete est su cortile interno 
 

Foto nn.19,20: vista di scorcio del patio interno all’edificio scolastico 
 


